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Laboratuvar Adı STATİK TEST LABORATUVARI 

Cihaz Adı Zwıck/Roell Z600 Çekme-Basma-Eğme Testleri Cihazı 

 

Cihaz Teknik Özellikleri; 

 

600 kN yük uygulayabilme kapasitesine sahip bir mekanik test 

cihazıdır. Cihaza monte edilebilen aparatlar yardımıyla aşağıda 

belirtilen testler uygulanabilmektedir. 

 

 

 

Cihazla Yapılabilecek Testler; 
 

 Çekme Testi: Özellikle çelik esaslı malzemeler olmak üzere farklı çaplarda yuvarlak(nervürlü çelik 

dahil), farklı ebatlarda düz numuneler, dişli numuneler ve dişli ana numunelere maksimum 1100°C 

sıcaklığa kadar çekme testi uygulanabilmektedir. 

 

 Basma Testi: Maksimum 250°C sıcaklığa kadar standartlara uygun kompresyon testleri 

uygulanabilmektedir. 

 

 Eğme Testleri: 3 nokta ve 4 nokta eğme aparatları sayesinde maksimum 250°C’ye kadar sıcak eğme 

testleri yapılabilmektedir 

Cihaz Adı Zwıck/Roell Rkp450 Çentik Darbe Test Cihazı 

 

Cihaz Teknik Özellikleri; 

 

450 joule’lük darbe enerjisi uygulama kapasitesine sahip motorize sarkaç tipi 

bir dinamik test cihazıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cihazla Yapılabilecek Testler; 

 

 Çentik Darbe Testi: Laboratuvarımızda sahip olduğumuz soğutma ünitesi sayesinde -80°C ile +100°C 

sıcaklıklar arasında metalik malzemelere izod ve charpy çentik darbe testleri uygulanabilmektedir. 

Cihaz Adı Zwıck/Roell Amsler 500 Hfp 5100 Manyetik Rezonans Yorulma Test Cihazı 
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Cihaz Teknik Özellikleri; 

 

Maksimum 500 kN yük oluşturabilme kapasitesine sahip manyetik rezonans 

test cihazı bünyesinde bulunan mıknatıslar sayesinde oluşturduğu manyetik 

rezonans dalgaları ile birlikte yorulma testlerin çok daha hızlı bir şekilde 

yapılabilmesini sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 
Cihazla Yapılabilecek Testler; 

 

 Yorulma Testi: Vida, düz ve yuvarlak, plaka gibi farklı şekil ve ebatlardaki özellikle çelik esaslı 

malzeme numunelerine yorulma testleri uygulanabilmektedir. 

 

 Kırılma Mekaniği Testi: Ayrıca bu cihazımızda kırılma mekaniği testleri (CT1 ve CT2, SEB1 ve 

SEB2) de uygulanabilmektedir. 

 

 Çatlak Ağzı İlerleme Testi: de bu cihazımız ile birlikte laboratuvarımız bünyesinde yapılabilmektedir. 
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