


Zwick/Roell Z600 Universal Test Cihazi



» Basma Testi

Egme Testi «

»Cekme Testi




600 kN (60 ton) yiik uygulayabilme kapasitesine sahip olup
biinyesinde;

Makroekstansometre
Videoekstansometre

Yuksek sicaklik ekstansometresi
ETUV
KUl Firini




Cekme Testi

Oda sicakliginda TS EN I1SO 6892-1 standardina uygun olarak;
* Nervurli insaat celigi
* Metal cubuk
* Civata
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Basma Testi
TS 206 standardina uygun olarak deneyleri gerceklestirebilmekteyiz.

Egme Testi

TS 205-1 EN ISO 7438 standardina uygun olarak deneyleri
gerceklestirebilmekteyiz.




Zwick/Roell RKP450 Sarkac Tipi Darbe Test
Cihaazi



Zwick/Roell RKP450 Motorize Sarkag Tipi Darbe Test Cihazi ile;

* lzod ve charpy darbe deneylerini TS EN ISO 148-1 standardina gore
gerceklestirebilmekteyiz.
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450 joule darbe enerjisine sahip
 Charpy Darbe Testi
* |zod Darbe Testi




Zwick/Roell Amsler 500 HFP 5100 Yiiksek Frekans
Pulsatorii (Vibraphore)



Zwick/Roell Amsler 500 HFP 5100
Yiiksek Frekans Pulsatorii (Vibraphore)
ile;

e Sabit ve degisken vyukler ile
rezonansli yorulma testleri

 Kirilma Mekanigi Testleri

e Cekme gerilmeli, basma gerilmeli ve
degisken gerilmelerde yorulma testleri.



