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Laboratuvar Adı SEM LABORATUARI 

Cihaz Adı CARL ZEISS ULTRA PLUS GEMINI FESEM 

 

Cihaz Teknik Özellikleri; 
 

 EDX, in-lens SE, SE2, BSE (EsB) ve STEM dedektörleri, 

sıcak tabla ve yük dengeleyici modüllere sahip yüksek 

çözünürlüklü FESEM. 

 
 
 

 
Cihazla Yapılabilecek Testler; 

 
 Yüksek çözünürlükte iletken, yalıtkan ve yarı iletken malzemelerin mikro yapı analizleri, 

 Yük düzenleyici (charge compensator) ile yalıtkan malzemelerin mikro yapı analizleri, 

 Yüksek kaliteli görüntüler için yalıtkan yüzeyleri Au, Au-Pd veya C ile kaplama, 

 EDX dedektörü ile kalitatif ve kantitatif kimyasal analizler, 

 EDX dedektörü ile bir yüzeyin elementel haritasının çıkarılması, 

 Sıcak tabla (hot stage) ile 800oC’ye kadar herhangi bir sıcaklıkta ve maksimum 30 dakika 

bekletme süresinde ısıl işlem görmüş numunelerin yapısal ve kimyasal analizi. 

Cihaz Adı Q150R ROTARY-PUMPED SPUTTER COATER/CARBON COATER 

 

Cihaz Teknik Özellikleri; 
 

Numune yüzeylerinin Au, Au-Pd veya C ile kaplama 

 
 
 
 
 

 
Cihazla Yapılabilecek Testler; 

 
 Yalıtkan numunelerin kaplanması 
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